
版本：B

SC9600E系列

高端交换机
快速安装指南

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院（中关村软件园）东区20号  邮编：100094 

网址：http://www.inspur.com/

 

部件名称 

有害物质 

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 
六价铬

（Cr(VI)） 

多溴联苯

（PBB) 

多溴二苯醚

（PBDE) 

电路板及电子元器件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

线缆及线缆组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

结构件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

配套设备 × ○ ○ ○ ○ ○ 

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。 

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 

备注：在当前业界技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最少，我司将联合供应商持续努力，通过改进技术来

减少有害物质的使用。 

      产品中可能不包含上述所列的部件，请以产品实际销售配置为准。 
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   提示：
不同型号设备的附件种类会略有区别。

   
1.
   交换机安装到机柜后，其左侧进风口和后侧出风口不允许有遮挡物，否则影响设备散热。
2.交换机安装空间要求：
   建议安装在标准19英寸四立柱机柜或开放机架中，机柜/机架深度要求在600mm及以上。
   若需布置高密网线和光纤，推荐用户使用宽度为800mm的机柜/机架。
   机柜/机架安装高度空间：SC9606E≥14U、SC9610E≥17U。
   机柜/机架前方孔条到前门内侧净空≥95mm、前方孔条到后门内侧净空≥490mm。

交换机安装到机柜前，请务必配置满足承载能力要求的滑道或托盘。

   注意：
严禁带电安装电源线，以免造成人身伤害。
严禁在设备安装和布线完成前向设备供电。
确保设备保护地线可靠接地。

螺丝刀套件 记号笔

防静电手套

线扣

光纤绑扎带 斜口钳

按箭头方向将集中监控单元
推入槽位后拧紧螺母台。

安装理线架。

   
提示：

   
安装设备到机柜。

   
M6螺钉
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所有电源线、接地线采用整段铜芯线缆。

设备电源线、接地线连接可靠。

电源线、接地线走线平直，与其他线缆分开绑扎。

所有线缆在布线前应该通过导通测试。

线缆布放平直，无交叉并绑扎成束。

信号线缆不得布放在设备的通风网孔上。

线缆在转弯处须按要求留出余量。

电源线和接地线检查

信号线缆检查

常亮：

常亮：

    提示：
设备上电后请检查各模块指示灯的状态。

   提示：
不要直视光模块和光纤接口，光模块和光纤中的激光会伤害眼睛。
电源线与信号线的间距要大于10厘米。

为主用主控

为备用主控

指示灯含义。

表示MCSU故障

   提示：
OFL指示灯功能暂未支持。

按箭头方向推入电源模块，拧紧螺母。

SC9606E/SC9610E

SC9606E

SC9610E
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